
SPECYFIKACJA

ZGSU-20/AKTIV-OB

Urządzenie  ZGSU-20/AKTIV-OB
Napięcie AC:120-230V/50Hz
Max moc  4x20W
Impedencja  8 Ohm
Czułość 90dB
Pasmo przenoszenia 90Hz-18KHz
Wymiary głośnika 120
Wymiary zewnętrzne 170x85mm
Średnica otworu 150mm
Waga  0.7kg
Materiał ABS
Kolor  Biały

Schemat układu

Zasilanie: AC-120V-230V

Pasywny głośniki 2
Pasywny głośniki 1

Rzut techniczny urządzenia

Instalacja:
1.Wykonaj otwór w suficie o średnicy 150mm

2.Podłącz przewody zasilające oraz audio.

Przewód zasilający

Przewód audio
Przewód audio

3. Wyprostuj zaciski sprężynowe i umieść głośnik w otworze
sufitowym.

4. Instalacja zakończona.

AKTYWNY GŁOŚNIK SUFITOWY Z BLUETOOTH

AKTYWNY GŁOŚNIK SUFITOWY Z BLUETOOTH

ZGSU-20 to wysokiej klasy aktywny głośnik sufitowy z łącznością 
Bluetooth.. Został zaprojektowany dla wysokiej klasy hoteli oraz do 
domowego użytku jako urządzenie odtwarzające muzykę w tle. Prosty i 
elegancki wygląd, łatwość instalacji oraz kontrolowania za pomocą 
urządzeń mobilnych (Telefony, tablety). Odtwarza dźwięk stereo. 
ZGSU-25B zadowoli większość słuchaczy pod względem jakości jak i 
również bezpieczeństwa.




