
SCHEMAT UKŁADU

RZUT TECHNICZNY URZĄDZENIA

INSTALACJA:

1. Wykonaj otwór w suficie o średnicy
200mm

2. Podłącz przewody

3. Zdejmij osłonę z głośnika, a następnie zainstaluj
głośnik w otworze sufitowym

4.Zabezpiecz głośnik uchwytami montażowymi, a 
następnie zainstaluj osłonę głośnika

AKTYWNY GŁOŚNIK SUFITOWY Z BLUETOOTH

AKTYWNY GŁOŚNIK SUFITOWY Z BLUETOOTH
ZGSU-24P/8Ω-60W

Specyfikacja
Urządzenie ZGSU-24P
Max moc  100W
Moc znamionowa  60W
Impedencja 8 Ohm
Czułość  93±3dB
Pasmo przenoszenia 70Hz-20KHz
Wymiary głośnika 20/      135mm
Wymiary zewnętrzne 225x110mm
Średnica otworu 200mm
Waga 1.20kg
Materiał  ABS
Kolor Biały

ZGSU-24A to wysokiej klasy aktywny głośnik sufitowy z funkcją 
Bluetooth. Został zaprojektowany do zastosowań biznesowych np. 
na lotniskach, wysokiej klasy hotelach i klubach. Nadaję się również 
do odtwarzania muzyki w tle. Prosty i elegancki wygląd idealnie 
dopasowuje się do dekoracji sufitowych. ZGSU-24A zadowoli 
większość słuchaczy pod względem jakości jak również 
bezpieczeństwa.




