
RZUT TECHNICZNY URZĄDZENIA

INSTALACJA:

1.Wykonaj otwór w suficie o średnicy 165mm

2.Podłącz przewody zasilające

3.Zdejmij osłonę z głośnika, a następnie zainstaluj 
głośnik w otworze sufitowym

4.Zabezpiecz głośnik uchwytami montażowymi, a 
następnie zainstaluj osłonę głośnika

AKTYWNY GŁOŚNIK Z FUNKCJĄ BLUETOOTH

AKTYWNY GŁOŚNIK Z FUNKCJĄ BLUETOOTH
ZGSU-30A

Specyfikacja

SP

ZGSU-30A to wysokiej klasy aktywny głośnik sufitowy z funkcją 
Bluetooth. Został zaprojektowany do zastosowań biznesowych np. na 
lotniskach, wysokiej klasy hotelach i klubach. Nadaję się również do 
odtwarzania muzyki w tle. Prosty i elegancki wygląd idealnie 
dopasowuje się do dekoracji sufitowych. ZGSU-30A zadowoli 
większość słuchaczy pod względem jakości jak również 
bezpieczeństwa.

URZĄDZENIE   ZGSU-30A
KOD BLUETOOTH  1234
ZASIĘG BLUETOOTH  ≤10M
NAPIĘCIE   AC120-230V/50Hz
MOC    30W
IMPEDANCJA   8Ω
CZUŁOŚĆ   90±3dB
PASMO PRZENOSZENIA  70Hz-20KHz
WYMIARY GŁOŚNIKA     25/ 108mm
WYMIAR ZEWNĘTRZNY     188X160mm
ŚREDNICA OTWORU     165mm
WAGA    1.70kg
MATERIAŁ   ABS
KOLOR    BIAŁY

Schemat układu




